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Introduccion.

Una unica silla para todas las escaleras.
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El modelo Flow es un
subeescaleras que se
ajustara perfectamente a
todas las escaleras,
asegurandole que con
Flow no tendra que
buscar una alternativa.
Sus superiores

® | caracteristicas técnicas,
' | junto con su moderno

disefio acompafnado de su
extenso rango de

|| acabados, le garantizaran

que esta silla se pueda instalar el casi |la totalidad de las
escaleras existentes y cumplir las mas exigentes
demandas de calidad, seguridad, comodidad y estética de

sus clientes mas exigentes.

Compruebe tan sélo el ancho de la escalera.

I!! Flow ha sido instalado hasta

en escaleras de 605 mm de ancho !!!!
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Introduccion.

Con la opcion de giro automatico, el subeescaleras
podra instalarse en escaleras
de ancho minimo, ademas B |

de requerir menos altura |
del techo, en caso de que i ‘

estos dos factores fueran |\\ 1
un problema. Con esta 1N & 1
funcién, el asiento y J

reposapiés, giraran
conjuntamente un angulo
programado tanto en las
paradas como durante el
viaje, consiguiendo de

esta forma que el recorrldo sea lo mas ajustado posible
a las necesidades del cliente y al mismo tiempo
sorteando todos los obstaculos que hubiera en la
escalera.

Toda la programacién del
equipo, incluyendo
velocidades, paradas, giros,
etc. ; vendran todos
programadas desde fabrica,
pero en caso de tener que
modificarse, el instalador lo
puede realizar en cualquier

momento. :
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Componentes.

TS
a. Respaldo. f. Asidero de reposapiés.
b. Unidad de control. d. Motor con led de estado.
c. Brazos (plegables). h. Interruptor principal.
d. Cinturdn de seguridad. I. Reposapiés (plegable).
e. Asiento (plegable). j. Centros de llamada.
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Caracteristicas.

CARACTERISTICAS GENERALES
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Monorail de 80 mm. de diametro de acero.
Cualquier angulo de curva.
Programacion unica de rail en tarjeta electronica.
Sistema de nivelado automatico durante el recorrido.
Sistema de giro automatico durante recorrido y en paradas:
a. Menor altura del techo necesaria.
b. Menor ancho de escalera.
c. Elimina problemas con las rodillas.
d. Reposapiés gira con asiento.
Sistema de bajado manual .
(tirando de una anilla el equipo baja solo hacia
la parada mas proxima con el cliente a bordo).
Cinco posiciones de ajuste de altura de asiento y de reposapiés independientes.
Indicador de estado en unidad de motor y unidad de usuario.
Centros de llamadas RF
Repetidores de sefal para escaleras muy largas.
Asiento completamente sin cables.
4 joysticks diferentes (3 estandares y 1 ergonomico).
Cambio de tapiceria sin dificultad.
10 diferentes tapizados (tela y vinilo).
Cubiertas de plastico duro, dos colores.
4 colores RAL estandares de rail
2 tamafos de reposapies.
Mando de acompafante
Cinturon de seguridad retraltil.
Posibilidad de curvas en "S".
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Caracteristicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Capacidad 125 kgr.
Alimentado por baterias.
Sistema de traccion : Cremallera y pifién.
Sistema de acufiamiento unico.
Dispositivos de anti-atrapamiento en toda la silla.
OpCioneS de giro (ninguno, manual o automatico).
Todas la comunicaciones RF, silla sin cables.
Posibilidad de multiples puntos de carga ,,/aq2s y aparcamientos) -
Posibilidad de reprogramacion "in situ”.
Facil acceso a componentes.
Prevenciéon de descarga de baterias:
a. Desconexion automatica después de 15 minutos sin carga.
b. Alarma sonora cuando esta fuera de carga.
c. Autoposicionamiento en carga cuando esta a 100 mm.
Pantalla interior de diagnéstico y configuracion.
Asidero de instalacion.
Hasta 20 curvas de 90°.
Inclinacion de funcionamiento entre + 70° y - 70°.
Hasta 34 metros de rail.
Ancho de escalera minimos:
a. Sin giroy giro manual con reposapiés estandar = 820 mm
b. Sin giro y giro manual con reposapiés pequeno = 720 mm
¢. Giro automatico 2 625 MM. 05 - 625 mm estudio en rabrica).
CE certificado.
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Dimensiones.

Dimensiones

585 mm

485 mm - 578 mm

750 mm

ista frontal con la silla desplegada. Vista lateral con la silla desplegada.

Pasa maxima del usuano 125 Kg. Inclinacion min. fmax. del rail -7 07/+70°

Colores estandares.

Colores de la tapiceria, vinilo:

\)
Rojo Gris Crema
Azul Marron Verde

Colores de la tapiceria, tela:

. . dk\
it

Marron Azul Crema Rojo

055 mm - 1045 mm

340 mm

Wista lateral con la sila plegada.

Colores del rail:

RAL 70486, Gris

N

RAL 8002, Blanco

RAL 8024, Marrdn claro

.\

RAL 801(} Marron oscuro
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Fotografias.
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Fotografias.
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